
フロント LEDウインカーランプ JB64 74 用

～取り付け前に必ず本章をお読みください～

<付属部品>

LED フロントウインカーランプ交換手順

LEDウインカー本体 左右　×　1セット 
エレクトリカルタップ　×　6個 取付説明書　×　1枚 

ハイフラ防止抵抗（50W 6Ω）　×　2個

①純正ウインカーランプのカプラーを外す（左右）
②フロントグリルを外す。
③フロントグリルから純正ウインカーランプを外し、LEDウインカーランプと交換する。
④付属の抵抗をフロントウインカー車体側配線、赤色と黒色に橋渡しするように抵抗を割り込ませる。
　※抵抗にはプラス・マイナスがないので向きはどちらでもよい。

⑤抵抗本体を動かないように固定する。
　※抵抗本体は発熱するので、熱で変形しにくい部分に固定すること。
⑥フロントグリルを元に戻す。
⑦ウインカーランプにカプラーを取り付け、点灯確認する。
　※カプラー取り付け時は、プラスとマイナスがあるので注意 !

LED デイライト及びスモールランプの接続方法

①スモールランプとして点灯させる場合は、
　ウインカーランプ本体から出ている白い配線を、付属のエレクトリカルタップを使い下記の様に割り込ませる。

・LEDヘッドライトの場合
　ライト上部の集合カプラーのうち、運転席側（紫色）助手席側（赤色）の配線に割り込ませる。
・ハロゲンヘッドライトの場合
　ライト下部のスモールランプの配線（赤色）に割り込ませる。
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デイライトの場合は ACC 常時電源
スモール点灯の場合は、スモール電源に割り込ませる

エレクトリカルタップ

K-PRODUCTS 　株式会社　ケイ－プロダクツ
〒999-1353　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3丁目 5-20
TEL : 0238-62-4901   FAX : 0238-62-4902


